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Huawei OceanStor Dorado3000 V3 
All-Flash Speicher

OceanStor Dor ado3000 V3 
Blitzschnell, Grundsolide

Der Huawei OceanStor Dorado3000 V3 wurde speziell für Unternehmensanwendungen entwickelt und ist ein All-Flash-Produkt der Einstiegsklasse mit hoher 
Zuverlässigkeit und vollständigem Funktionsumfang der Unternehmensklasse, sowie kompromissloser Leistung und Effizienz. Der OceanStor Dorado3000 V3 erfüllt die 
Anforderungen in den Bereichen Datenbank, VDI (Virtual Desktop Infrastructure), VSI (Virtual Server Infrastructure) und SAP HANA um Kunden aus den Bereichen 
Finanzen, Fertigung und Telekommunikation den Übergang zu All-Flash zu erleichtern.
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Technische Daten 

Maximale Anzahl von 
Controllern 16*

Maximaler Cache
(Dual-Controller, steigt 
mit Anzahl der Controller) 192 GB bis 1,536 GB

Unterstützte 
Speicherprotokolle

Front-End Port Typen

Back-End Port Types SAS 3.0

Maximale Anzahl  
SSDs pro Dual Controller 100

Unterstützte SSDs

FC und iSCSI

8/16/32 Gbit/s FC, 10/25/40/100 GE

1.92 TB/3.84 TB/7.68 TB SAS SSDs

OceanStor Dorado3000 V3Modell

Hardware Daten

Konvergent und Effizient 
Die branchenführenden Inline-Deduplizierungs- und Komprimierungs-Technologien 
reduzieren  den Stromverbrauch, die Kühlung und die Wartungskosten. Dadurch kann 
OceanStor Dorado3000 V3 die End-to-End-Betriebskosten um 75% senken. Das System 
ist mit mehr als 300 Mainstream-Speichersystemen und 98% der IT-Infrastrukturen 
kompatibel, was reibungslose Upgrades ohne Beeinträchtigung der Services ermöglicht 
und bei der Transformation von Rechenzentren mit Flash-Technologie hilft.

99.9999% Verfügbarkeit für geschäftskritische Anwendungen
Der OceanStor Dorado3000 V3 gewährleistet die Zuverlässigkeit von Komponenten, 
Produkten und Lösungen bis hin zu Cloud-Layern und erreicht eine Verfügbarkeit von 
99,9999% für geschäftskritische Anwendungen. Auf der Komponentenebene sorgen globales 
Wear-Leveling und die patentierte Anti-Wear-Leveling-Technologie von Huawei für robuste 
SSD-Zuverlässigkeit. Auf der Softwareschicht toleriert die innovative RAID-TP-Technologie den 
gleichzeitigen Ausfall von drei SSDs. Auf der Lösungsebene gewährleistet die Gateway-freie, 
Active-Active-Lösung eine Verfügbarkeit von 99,9999%. In der Cloud-Schicht implementiert die 
CDM-Lösung (Converged Data Management) Cloud-enabled Gateway-freies DR und Backup 
sowie minutengenaue Service-Wiederherstellung in der Cloud *.

Dorado Dorado

HyperMetro Active-Active Lösung

Alle Funktionen der Enterprise-Klasse
Das Basis-Softwarepaket des OceanStor Dorado3000 V3 unterstützt alle Funktionen der 
Enterprise-Klasse: Die Smart-Series-Features zur Verbesserung der Nutzung der Datenressourcen, 
sowie die Hyper-Series-Features für unterschiedliche Anforderungen an Datensicherheit und ein 
All-in-One-Design für vereinfachtes O&M Management.

Data on Demand

Kompromisslose Performance
Der branchenweit führende intelligente FlashLink Algorithmus  hilft dem 
OceanStor Dorado3000 V3 eine stabile Leistung während der Spitzenzeiten und 
selbst nach Aktivierung der Value-Added Features zu halten, was zu unerwartet 
beeindruckenden Ergebnissen führt. Der intelligente multi-protocol Interface 
Chip unterstützt branchenführende 32-Gbit/s-FC- und 100GE-Front-End-
Protokolle. Der intelligente BMC-Management-Chip ermöglicht die einheitliche 
Verwaltung von CPUs, Speicher und anderen Modulen, wodurch die 
Fehlerbehebungszeit von 2 Stunden auf 10 Minuten verkürzt wird.
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Unterstützte RAID Level RAID 5, RAID 6, RAID 10*, und RAID-TP (toleriert gleichzeitigen Ausfall von 3 SSDs)

Maximale 
Anzahl von Hosts 8,192

Maximale
Anzahl von LUNs 16,384

* Für Projekte, die mit Sternchen (*) gekennzeichnete Angaben benötigen, wenden Sie sich bitte an den Huawei-Vertrieb.

Netzteil AC: 100 V bis 240 V DC: 192 V bis 288 V oder -48 V bis -60 V

Dimensionen (H x B x T) Controller Enclosure: 86.1 mm x 447 mm x 748 mm 
Disk Enclosure: 86.1 mm x 447 mm x 488 mm

Gewicht Controller Enclosure: 40 kg Disk Enclosure: 20 kg

Betriebstemperatur 5ºC bis 40ºC (Höhe: < 1,800m), 5ºC bis 35ºC (Höhe: 1,800m bis 3,000m)

Betriebsfeuchtigkeit 
(relativ) 5% RH bis 95% RH (Nicht kondensierend)

Value-Added Features

Speicherverwaltungs- 
software

UltraPath (Multi-Path Management)  DeviceManager (Gerätemanager)    
eService (Fern Wartung und Management)

Betriebssystem- 
kompatibilität AIX, HP-UX, Solaris, Linux, und Windows

Unterstützte 
Virtualisierungslösungen 

Software Daten

Physikalische Daten

Das Basis-Software-Paket untestützt alle Value-Added Features: 
SmartDedupe (Inteligente Inline De-Duplication) 
SmartThin (Inteligente Thin Provisioning) 
SmartMigration (Inteligente LUN Migration) 
HyperSnap (Snapshot)  
HyperCopy (LUN Copy)    
HyperReplication (Remote Replication)  
CloudBackup (Backup und Wiederherstellung zwischen Cloud- und Lokalen- Rechenzentren)

SmartCompression (Inteligente Inline Compression) 
SmartVirtualization (Inteligente Heterogene Virtualisierung)   
SmartQoS (Inteligente QoS Kontrolle)
HyperClone (LUN Klon)
HyperCDP (Continuous Data Protection)
HyperMetro (Gateway-Freie Active-Active Lösung)   

Virtualisierungsplatformen: Huawei FusionSphere, VMware, XenServer und Hyper-V  
Mehrwertfunktionen: VMware VAAI, VASA, SRM, VVOL, und Hyper-V 
Integration mit VMware vSphere und vCenter

Huawei OceanStor Dorado3000 V3 
All-Flash Speicher

Für weitere Inforamationen
Um mehr über Huawei Speicher zu erfahren, kontatkieren sie bitte unsere  lokalen Büros 
oder besuchen sie die Huawei Enterprise website http://e.huawei.com.
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